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z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza

(T.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 402.)

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnos$ci leczniczej (Dz.
U. z2021 r. poz. 711, 1773 1 2120) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogodlne
§ 1. Pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza odpowiadaja,
odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalno$ci leczniczej oraz zakresu udzielanych
swiadczen zdrowotnych, wymaganiom okreslonym w rozdziatach 2-6.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy - pomieszczenie stuzagce do wykonywania zabiegow
diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym,;
2) izolatka - pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentow,
chorych na chorobe zakazng albo osoby lub grupy oséb, podejrzanych o chorobg zakazna,
w celu uniemozliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotworczego na inne
osoby;
3) izba przyj¢¢ - zespol pomieszczen, w ktorym:

a) przyjmuje si¢ do szpitala,

b) wykonuje si¢ dorazne zabiegi,

¢) udziela si¢ doraznej pomocy ambulatoryjne;j;
4) pomieszczenie higieniczno-sanitarne - pomieszczenie wyposazone co najmniej w
miske ustepowa, umywalke, dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki;



5) pomieszczenie porzadkowe - pomieszczenie stuzace do przechowywania sprzetu
stosowanego do utrzymania czystosci, sSrodkdw czystosci oraz preparatow myjaco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i
dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z
baterig i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym.
§ 3.
1. Pomieszczenia i urzadzenia szpitala odpowiadajg, odpowiednio do zakresu udzielanych
$wiadczen zdrowotnych, szczegétowym wymaganiom okre§lonym w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia.
la. Pomieszczenia i urzgdzenia szpitala zlokalizowanego w miejscu nieprzeznaczonym
dotychczas do udzielania §wiadczen zdrowotnych, w ktorym sg udzielane swiadczenia
zdrowotne pacjentom zakazonym wirusem SARS-CoV-2, odpowiadaja, odpowiednio do
zakresu udzielanych §wiadczen zdrowotnych, szczegélowym wymaganiom okreslonym w
zataczniku nr 1 w czesci I, VI ust. 3 oraz XI.
1b. Szpital, o ktorym mowa w ust. 1a:
1) wyposaza si¢ w urzadzenia umozliwiajace kontakt pacjenta z odwiedzajacym lub
umozliwiajgce kontakt pacjenta za posrednictwem wiasnych §rodkow tacznosci z
osobami przebywajacymi poza podmiotem leczniczym;
2) spetnia wymagania okreslone w § 18, § 19, § 25-311 § 33.
2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio do innego niz szpital zaktadu leczniczego, w ktorym
sg udzielane stacjonarne i catodobowe $§wiadczenia zdrowotne.
3. Wymagania okreslone dla oddziatu stosuje si¢ takze do jednostki organizacyjnej szpitala
stanowigcej wyodrebniong cze$¢ struktury bezoddziatowej, w ktorej sa udzielane Swiadczenia
zdrowotne o jednolitym profilu.
4. Szpitalny oddziat ratunkowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006
r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 1 2459), w zakresie
nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 34 tej ustawy, spetnia takze
wymagania okreslone w ust. 1.
§ 4.
1. Pomieszczenia i urzadzenia ambulatorium odpowiadajg, odpowiednio do zakresu
udzielanych swiadczen zdrowotnych, szczegélowym wymaganiom okreslonym w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia.
2. Pomieszczenia i urzadzenia medycznego laboratorium diagnostycznego i zaktadu badan
diagnostycznych odpowiadaja wymaganiom okreslonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z
2022 r. poz. 134).
§ 5. Pomieszczenia i urzadzenia szpitala, ktory udziela wytacznie §wiadczen zdrowotnych z
zamiarem zakonczenia ich udzielania w okresie nieprzekraczajacym 24 godzin, zwanego
dalej "szpitalem jednodniowym", odpowiadaja, odpowiednio do zakresu udzielanych
$wiadczen zdrowotnych, wymaganiom okre§lonym w § 14 1 § 16-40 oraz szczegotowym
wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia.

§ 6. Pomieszczenia i urzadzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanego dalej



"centrum", odpowiadaja, odpowiednio do zakresu udzielanych §wiadczen zdrowotnych,
szczegblowym wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.

§ 7. Pomieszczenia i urzadzenia pracowni badan endoskopowych odpowiadaja, odpowiednio
do zakresu udzielanych $§wiadczen zdrowotnych, szczegdétowym wymaganiom okre§lonym w
zatgczniku nr 5 do rozporzadzenia.

§ 8. Pomieszczenia i urzadzenia zaktadu rehabilitacji leczniczej bedacego zaktadem
leczniczym odpowiadaja, odpowiednio do zakresu udzielanych §wiadczen zdrowotnych,
szczegdtowym wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia.

§ 9. Pomieszczenia i urzadzenia stacji dializ odpowiadaja, odpowiednio do zakresu
udzielanych $wiadczen zdrowotnych, szczegélowym wymaganiom okreslonym w zataczniku
nr 7 do rozporzadzenia.

§ 10.

1. Do pomieszczen zaktadu leczniczego bedacego dysponentem zespotow ratownictwa
medycznego, w tym lotniczych, dziatajacego na podstawie ustawy z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o
Panstwowym Ratownictwie Medycznym, stosuje si¢ wylacznie wymagania okreslone w § 14
1§ 25 ust. 1 pkt 3.

2. W miejscu stacjonowania zespotu ratownictwa medycznego znajduje si¢ pomieszczenie
higieniczno-sanitarne, wyposazone dodatkowo w natrysk.

§ 11. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, dziatajacego
w strukturze podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, stosuje si¢ wylacznie
wymagania okreslone w § 27, § 30 oraz § 37.

§ 12. Do gabinetu dentystycznego w szkole, dziatajacego w strukturze podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza, stosuje si¢ wylacznie wymagania okreslone w § 16, §
27,8 301§ 37.

§ 13.

1. Do zaktadu leczniczego realizujgcego wylacznie zadania okreslone w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz.
2469) oraz zaktadu lecznictwa odwykowego, z wytaczeniem oddziatu leczenia alkoholowych
zespotow abstynencyjnych, nie stosuje si¢ wymagan okreslonych w § 18-20, § 26-30, § 411§
42,

2. Pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadéw lecznictwa uzdrowiskowego, o ktorych mowa w art.
6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i1 obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301),
spelniajg wymagania okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 19 ust.
2 tej ustawy.

3. Lokale podmiotow wykonujacych czynnos$ci z zakresu zaopatrzenia w srodki pomocnicze i
wyroby medyczne bedace przedmiotami ortopedycznymi spetniajg wymagania okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o



$wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkow publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1285, z p6zn. zm.).

Rozdzial 2
Wymagania ogolnoprzestrzenne
§ 14.
1. Pomieszczenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza lokalizuje si¢ w
samodzielnym budynku albo w zespole budynkow.
2. Dopuszcza si¢ lokalizowanie pomieszczen podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem catkowitego wyodrgbnienia:
1) pomieszczen szpitala lub innego niz szpital zaktadu leczniczego, w ktdérym sa
udzielane stacjonarne i calodobowe $§wiadczenia zdrowotne inne niz szpitalne - od
pomieszczen budynku wykorzystywanych do innych celow;
2) ambulatorium, szpitala jednodniowego lub miejsca stacjonowania zespotow
ratownictwa medycznego - od innych pomieszczen budynku wykorzystywanych do
innych celéw, z wytaczeniem weztdéw komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku,
wspolnych dla wszystkich uzytkownikow, niebedacych komunikacja wewngtrzng tego
zaktadu leczniczego.
3. Dopuszcza si¢ lokalizowanie pomieszczen, w ktorych jest wykonywana praktyka
zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrebnienia tego
pomieszczenia od pomieszczen innych uzytkownikéw lokalu.
4. Pokoje chorych nie powinny znajdowac si¢ ponizej poziomu terenu urzadzonego przy
budynku.
5. Dopuszcza si¢ lokalizowanie ponizej poziomu terenu urzadzonego przy budynku
pomieszczen o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach
pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody wlasciwego
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.
§ 15. Zespoty pomieszczen stanowigcych oddziaty 16zkowe szpitala, z wyjatkiem
pomieszczen administracyjnych 1 socjalnych, nie moga by¢ przechodnie.

§ 16. Ksztalt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza
umozliwiaja prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i
sprzetu, stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

§ 17. W budynkach szpitala nie moga by¢ stosowane zsypy.

Rozdzial 3
Wymagania dla niektorych pomieszczen i urzadzen
§ 18.
1. L6zka w pokojach t6zkowych sg dostgpne z trzech stron, w tym z dwoch dhuzszych.
2. Lozka w pokojach tozkowych w oddziatach psychiatrycznych oraz w osrodkach leczenia
uzaleznien sg dostepne co najmniej z dwoch stron, jednej dtuzszej 1 jednej krotsze;.



§ 19. Odstepy miedzy t6zkami umozliwiaja swobodny dostep do pacjentow.
§ 20. Szerokos$¢ pokoju t6zkowego umozliwia wyprowadzenie t6zka.

§ 21.
1. Izolatka w szpitalu sktada si¢ z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostgpnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,
Wyposazonego w:
a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik
ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte rgczniki,
b) natrysk, z wylaczeniem izolatki w oddziale anestezjologii 1 intensywne;j terapii,
¢) pluczke-dezynfektor basenow i kaczek - w przypadku stosowania basenow i
kaczek wielorazowego uzytku,
d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z
zawarto$cia, ktoére powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla
pacjentdw - w przypadku stosowania basenow i kaczek jednorazowych;
3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogdlng
droga komunikacyjnag.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje si¢ w przypadku przeprowadzania dekontaminacji w
urzadzeniu znajdujgcym si¢ w innym pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziatu,
pod warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach.
3. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacj¢ wymuszong dzialajacg na zasadzie
podcisnienia w taki sposob, ze ci$nienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w §luzie.
§ 22. Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonia;
2) dozownik z mydtem w ptynie;
3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dlonia;
4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;
5) zamykany pojemnik na brudng bielizng;
6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.
§ 23. Sluza szatniowa sklada si¢ z:
1) szatni brudnej - przeznaczonej do rozebrania si¢ z ubrania prywatnego lub szpitalnego,
wyposazonej w szafke ubraniowg z wydzielong czg$cig na obuwie;
2) szatni czystej (ubieralni) - przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie
stuzagce do poruszania si¢ w strefie, do ktorej bedzie wchodzit personel, wyposazonej w:
a) obuwie nadajace si¢ do mycia i dezynfekcji,
b) regal na czyste obuwie,
c) regal na czyste ubrania;
3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujacego si¢ pomiedzy szatnig czystg i
brudng, wyposazonego dodatkowo w natrysk.



§ 24.
1. Pokoj t6zkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w umywalke z cieplg i zimna
woda, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z r¢cznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do pokoju wyposazonego w §luze umywalkowo-fartuchowg
lub wezel sanitarny oraz pokojoéw 16zkowych w oddziale psychiatrycznym.
§ 25.
1. W pomieszczeniach podmiotéw wykonujacych dziatalnos$¢ leczniczg wydziela sie co
najmnie;j:

1) jedno pomieszczenie lub miejsca do skltadowania bielizny czystej;

2) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny brudnej;

3) jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.
2. W pomieszczeniu, z wyjatkiem pomieszczenia, w ktorym wykonywana jest praktyka
zawodowa, w ktorym znajduja si¢ wydzielone miejsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, nie
moga znajdowac si¢ wydzielone miejsca, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. W szpitalu oraz zaktadzie leczniczym, w ktdrym s3 udzielane stacjonarne i calodobowe
$wiadczenia zdrowotne inne niz $wiadczenia szpitalne, a takze w centrum znajduje si¢
ponadto co najmniej jedno pomieszczenie porzadkowe.
4. W ambulatorium wydziela si¢ co najmniej jedno pomieszczenie porzagdkowe lub miejsce
stuzace do przechowywania srodkéw czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych.
§ 26.
1. Przestrzen fadunkowa $srodkow transportu zywnosci, bielizny, odpaddow, brudnych narzedzi
1 sprzetu do dekontaminacji, z wytaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenia
zamknieta, odpowiednio do rodzaju tadunku.
2. Przestrzen tadunkowa $rodkow transportu zwlok jest przestrzenig zamknieta.
3. Srodki transportu, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sa wykonane z materiatow
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
§ 27.
1. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg ich
mycie oraz dezynfekcje.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych,
do mebli w poradniach i gabinetach podmiotéw wykonujacych §wiadczenia z zakresu opieka
psychiatryczna i leczenie uzaleznien oraz w pomieszczeniach, o ktérych mowa w § 14 ust. 3.
§ 28. W szpitalu 1 innym niz szpital zaktadzie leczniczym, w ktorym sa udzielane stacjonarne
1 calodobowe $wiadczenia zdrowotne inne niz szpitalne, zapewnia si¢ co najmniej jedno
pomieszczenie porzadkowe umozliwiajace dodatkowo mycie i dezynfekcje srodkow
transportu.

§ 29. W pokojach t6zkowych dopuszcza si¢ instalacje urzadzen umozliwiajacych obserwacje
pacjentow, jezeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im
bezpieczenstwa.



Rozdzial 4

Wymagania ogélnobudowlane
§ 30.
1. Podtogi wykonuje si¢ z materiatow umozliwiajacych ich mycie 1 dezynfekcje.
2. Polaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposob umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje.
3. Przepis6éw ust. 11 2 nie stosuje si¢ do pomieszczen administracyjnych i socjalnych, poradni
1 gabinetéw podmiotéw wykonujacych §wiadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i
leczenie uzaleznien oraz sal kinezyterapii.
§ 31. Pomieszczenia i urzagdzenia wymagajace utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

§ 32. W przypadku konieczno$ci zastosowania sufitow podwieszonych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegolnosci w salach operacyjnych i
porodowych, pokojach t6zkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach t6zkowych
na oddziatach anestezjologii i intensywne;j terapii, salach pooperacyjnych, salach
oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w
centrum, sufity te s3 wykonane w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

§ 33. Szerokos$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktore odbywa si¢ ruch pacjentow na
16zkach, umozliwia ten ruch.

Rozdzial 5
Oswietlenie
§ 34. W pokojach t6zkowych zapewnia si¢ bezposredni dostep Swiatta dziennego.

§ 35. W przypadku nadmiernego naswietlenia pokoi t6zkowych instaluje si¢ w nich
urzadzenia przeciwstoneczne.

§ 36.

1. W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje si¢ wytacznie
o$wietlenie elektryczne.

2. W przypadku gdy nie stanowi to utrudnienia przy wykonywaniu zabiegéw operacyjnych i
diagnostycznych, dopuszcza si¢ zastosowanie w pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1,
o$wietlenia dziennego.

Rozdzial 6
Wymagania dotyczace instalacji
§ 37.

1. Pomieszczenia, w ktorych sg wykonywane badania lub zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen,
w ktorych odbywa si¢ badanie za pomoca rezonansu magnetycznego, wyposaza si¢ w:



1) co najmniej jedng umywalke z baterig z ciepta i zimng woda;

2) dozownik z mydtem w ptynie;

3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym,;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
2. Pomieszczenia, w ktorych sg wykonywane badania lub zabiegi przy uzyciu narzedzi i
sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek, wyposaza si¢ w zlew z baterig.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢, gdy stanowiska mycia ragk personelu oraz narzgdzi i sprzetu
wielokrotnego uzycia sg zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do ktérego narze¢dzia i
sprzet sg przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja
sg przeprowadzane w innym podmiocie.
§ 38. W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentow o obnizonej
odpornosci stosuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng lub klimatyzacj¢ zapewniajaca
parametry jako$ci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

§ 39. W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktorych podtlenek azotu jest
stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa si¢ gora, a wyciag powietrza w 20%
gora 1 w 80% dotem 1 zapewnia nadci$nienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie
punktoéw nawiewu nie moze powodowac przeplywu powietrza od strony glowy pacjenta
przez pole operacyjne.

§ 40.

1. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegaja okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

2. Dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

§ 41. Rezerwowe zrodlo zaopatrzenia szpitala w wodg zapewnia co najmniej jej 12-godzinny
zapas.

§ 42. Rezerwowym zrédlem zaopatrzenia szpitala w energie elektryczng jest agregat
pradotwoérczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajacy co najmniej 30% potrzeb
mocy szczytowe], a takze urzadzenie zapewniajace odpowiedni poziom bezprzerwowego
podtrzymania zasilania.

Rozdzial 7
Przepis koncowy
§ 43. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 2

ZALACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC



POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA SZPITALA

L.

Izba przyjeé
1. Izba przyje¢ posiada bezposrednie zadaszone wejscie z dojazdem umozliwiajgcym podjazd
co najmniej dla jednego pojazdu.
2. W sktad izby przyje¢ wchodza:
1) punkt rejestracji pacjentéw i1 poczekalnia;
2) pomieszczenie zapewniajace przeprowadzenie badan zwigzanych z przyjeciem pacjenta do
szpitala;
3) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk
1 wozek-wanne, przystosowane dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.
3. Jezeli nie organizuje si¢ osobnej izby przyje¢ dla oddziatu potoznictwa, w ramach oddziatu
zapewnia si¢ osobne pomieszczenie przyje¢ dla kobiet ciezarnych.
4. W izbie przyje¢ zapewnia si¢ mozliwos¢ krotkotrwatej izolacji pacjenta, u ktorego
stwierdzono chorobg¢ zakazng, lub z podejrzeniem zachorowania na chorob¢ zakazna. Izolacja
moze si¢ odbywac¢ w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyjec¢ sktada si¢ co
najmniej z trzech pomieszczen zapewniajacych przeprowadzenie badan zwigzanych z
przyjeciem pacjenta.
5. W przypadku gdy izba przyjec jest rowniez miejscem przyjmowania dzieci, co najmnie;j
jedno pomieszczenie oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w natrysk sg
wyposazone w sposob dostosowany do przyjmowania dziecka.

II.

Zespol pomieszczen pielegnacyjnych w oddziale
W sktad zespotu pomieszczen pielggnacyjnych wchodza co najmnie;j:
1) pokoje t6zkowe;
2) punkt pielggniarski z pokojem przygotowawczym pielggniarskim;
3) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk, w tym co
najmniej jedno przystosowane dla oséb niepelnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich;
5) brudownik - pomieszczenie stuzace do oprdzniania, dezynfekowania i przechowywania
kaczek 1 basendw lub niszczenia tego rodzaju pojemnikow jednorazowego uzytku oraz
sktadowania brudnej bielizny, wyposazone w umywalke, ptuczke-dezynfektor lub urzadzenie
do dekontaminacji oraz utylizacji wkladéw jednorazowych wraz z zawartos$cia, ktore
powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy zagrozenia dla pacjentow - w przypadku
stosowania basenow i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacje mechaniczng wyciggowa.

I11.
Oddzial poloznictwa i neonatologii



1. W oddziale poloznictwa i neonatologii pokoje t6zkowe urzadza si¢ co najmniej w jednym
Z systemow:

1) "matka z dzieckiem", w ktérym pokoje sg przeznaczone dla maksymalnie dwoch matek 1
dwoch noworodkéw z mozliwoscig wstawienia trzeciego 10zeczka dla noworodka, 1 sg
wyposazone w zespot urzadzen umozliwiajacych mycie i pielggnacje noworodka;

2) korespondencyjnym, w ktorym poko6j noworodkow jest umieszczony pomiedzy dwoma
pokojami matek 1 spetnia nastgpujace wymagania:

a) posiada przeszklone szklem bezpiecznym $ciany wewnetrzne graniczace z pokojami
matek, zapewniajace kontakt wzrokowy i réwnoczes$nie izolacje dzwickowa,

b) poko6j noworodkow jest potaczony drzwiami z pokojami matek i wyposazony w zestaw
urzadzen do mycia i pielegnacji noworodka,

c¢) wejscie do pokoju noworodkéw od strony korytarza prowadzi przez §luze umywalkowo-
fartuchowa,

d) liczba t6zeczek w pokoju noworodkow jest o jedno t6zeczko wigksza od sumy tozek w
sasiadujacych z nim pokojach matek.

2. W oddziale potoznictwa i neonatologii wyodrebnia si¢ pokoje dla noworodkow
obserwowanych, wcze$niakow, intensywnej opieki noworodka, posiadajace sluzy
umywalkowo-fartuchowe oraz pomieszczenia dla noworodkéw wymagajacych opieki
posredniej i ciaglej, wyposazone w zespot urzadzen umozliwiajacych mycie i pielegnacije
noworodka.

IV.

Zespol porodowy
1. Zespot porodowy sktada si¢ z:
1) co najmniej jednej sali porodowe;j jednostanowiskowej, w tym co najmniej jednej
przeznaczonej do porodow rodzinnych lub
2) sali porodowej wielostanowiskowej, lub
3) co najmniej jednego pokoju 16zkowego przystosowanego do odbioru porodu.
2. Dla zespotu porodowego zapewnia si¢ sal¢ operacyjng dla porodéw rozwigzywanych
cigciem cesarskim, wyposazong w stanowisko resuscytacji noworodka.
3. Personel wchodzi do zespotu przez sluz¢ umywalkowo-fartuchowa.
4. W zespole powinno znajdowac¢ si¢ co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone dla
potoznic i noworodka w pierwszych godzinach zycia, po porodach powiktanych, w ktérym
zapewnia si¢ mozliwos$¢ obserwacji bezposredniej lub przy uzyciu kamer wyposazonych w
funkcje autostartu, w szczegolnosci mozliwos¢ obserwacji twarzy.

V.
Oddzial dzieciecy
1. W ramach oddziatlu dziecigcego w szpitalu ogélnym wydziela si¢ pododdziat albo odcinek
dla dzieci:
1) mtodszych - do 3 lat;
2) starszych - powyzej 3 lat.
2. W oddziale dziecigcym znajduje si¢ co najmniej jedna izolatka.



3. W odcinku dzieci mtodszych t6zka znajduja si¢ w zespotach wyposazonych w $§luzg
umywalkowo-fartuchowg i punkt pielegniarski.

4. Punkt pielegniarski lub sale niemowlece wyposaza si¢ w zestaw urzadzen umozliwiajacych
mycie i pielegnacje niemowlat.

5. Sciany oddzielajace pokoje 16zkowe w pododdziale dzieci mtodszych oraz $ciany migdzy
pokojami 1 punktem pielegniarskim sg przeszklone w celu ciaglej obserwacji dzieci; w
pododdziale dzieci mtodszych drzwi do pokoi sg przeszklone.

6. Do szklenia $cian i drzwi, o ktorych mowa w ust. 5, oraz okien uzywa si¢ szkla
bezpiecznego.

7. Dopuszcza si¢ obserwacje dzieci za pomocg kamer posiadajacych rezerwowe zasilanie z
funkcjg autostartu.

8. W pokojach dzieci lub w odrgbnym pomieszczeniu, zapewnia si¢ dodatkowe tozka lub
fotele wypoczynkowe, wraz z poscielg, umozliwiajace nocleg dla rodzicow lub opiekunow
dziecka.

9. Okna, poza uchylnym skrzydlem goérnym, zabezpiecza si¢ przed mozliwo$cia otworzenia
przez dzieci.

10. W oddziale dziecigcym zapewnia si¢ pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone
dodatkowo w natrysk dla rodzicow lub opiekunow dziecka.

VI.

Oddzial choréb zakaznych
1. Wejscie do oddziatu choréb zakaznych prowadzi przez sluzg umywalkowo-fartuchowa
umozliwiajacg transport pacjenta na t6zku, bez mozliwosci rownoczesnego otwarcia drzwi
wewngtrznych, albo stosuje si¢ inny system zapobiegania przenikaniu powietrza z oddziatu
na zewnatrz.
2. W oddziale chorob zakaznych znajduja si¢ co najmniej trzy izolatki.
3. Szatnia dla personelu oddziatu choréb zakaznych nie moze znajdowac si¢ w obrebie tego
oddziatu.
4. Oddziat choréb zakaznych wyposaza si¢ w urzadzenia umozliwiajace kontakt pacjenta z
odwiedzajacym.

VII.
Oddzial chorob pluc i gruzlicy
Oddziat choréb phuc i1 gruzlicy sktada si¢ z:
1) pomieszczen przeznaczonych dla pacjentow z chorobami pluc i gruzlicg niepratkujacych,
ktore spetniajg wymagania okreslone w czesci I1;
2) zespotu pomieszczen dla pacjentdw z gruzlica pratkujacych, ktory spetnia wymagania
okreslone w czesci VI

VIIIL.
Oddzial psychiatryczny
1. Oddziat psychiatryczny ma dostep do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-



rekreacyjne.

2. Oddziat psychiatryczny dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, salg
pobytu dziennego oraz jadalnia.

3. Drzwi wejsciowe do oddziatu psychiatrycznego zabezpiecza si¢ w sposob
uniemozliwiajacy niekontrolowane opuszczenie oddziatu.

4. W pokojach t6zkowych drzwi otwieraja si¢ na zewnatrz, a w przypadku otwierania do
wewnatrz konstrukcja drzwi umozliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewnatrz
pomieszczenia.

5. Okna w pokojach, w ktorych przebywaja pacjenci, sg przeszklone od wewnatrz szktem
bezpiecznym; okna zabezpiecza si¢ przed mozliwoscig otworzenia przez pacjentow.

6. W oddziale psychiatrycznym:

1) wydziela si¢ odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;

2) czes$¢ obserwacyjno-diagnostyczna moze by¢ wyposazona w jednoosobowg separatke
posiadajaca:

a) drzwi odporne na zniszczenie, otwierajace si¢ na zewnatrz, z okienkiem obserwacyjnym
szklonym szklem hartowanym, wyposazone w podwojny system zamykania od zewnatrz, bez
klamki od wewnatrz,

b) $ciany i podtoge gladkie, jasne, wytozone wyktadzing odporng na zniszczenie,

c) oswietlenie zabezpieczone szktem bezpiecznym; lampa i zaréwka sa dostepne wytacznie
od zewnatrz pokoju,

d) system wentylacji niedostepny dla osoby izolowane;,

e) system ogrzewania uniemozliwiajacy dostgp osoby izolowanej do grzejnika lub innego
zrédia ciepta,

f) wlasne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w miske ustepowa,
natrysk i umywalke, odporne na umyslne zniszczenia,

g) 16zko wyposazone w materac niepalny, odporny na zniszczenie,

h) system monitoringu z kamera, posiadajacy rezerwowe zasilanie wyposazone w funkcje
autostartu, niedost¢png dla osoby izolowanej, zabezpieczong przed uszkodzeniem;

3) w pokojach 16zkowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznych lub w pokojach
obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza o$wietleniem sufitowym, znajdujg si¢
na zewnatrz tych pokoi od strony korytarza;

4) w pokojach t6zkowych, innych niz okre§lone w pkt 3, wypusty instalacji elektrycznych, z
wyjatkiem wytacznikdw o$wietlenia, sg zabezpieczone przed dostgpem chorych albo
znajduja si¢ na zewnatrz tych pokoi.

7. Oddziat psychiatryczny w szpitalu ogélnym wyposaza si¢ takze w:

1) osobny dziat przyje¢, sktadajacy si¢ z:

a) poczekalni,

b) punktu rejestracji,

c) gabinetu lekarskiego,

d) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego;

2) co najmniej jeden gabinet przyjec dla pacjentow z pobudzeniem psychoruchowym
zagrazajacych bezposrednio sobie lub innym.

8. Wymagan, o ktérych mowa w ust. 3-7, nie stosuje si¢ do pomieszczen osrodka leczenia



uzaleznien.

IX.

Blok operacyjny
1. W sktad bloku operacyjnego wchodza:
1) co najmniej jedna sala operacyjna, majgca bezposrednie potaczenie z cze$cig brudng bloku
operacyjnego w celu usuwania zuzytych materialow, z zachowaniem ruchu
jednokierunkowego;
2) $luza dla pacjenta, przez ktora pacjenci sa dowozeni i wywozeni z bloku operacyjnego;
3) sluzy szatniowe, przez ktore przechodzi personel;
4) $luza materialowa przeznaczona do dostarczania oraz krotkotrwatego przechowywania
czystych i sterylnych materiatow;
5) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposazone w
stanowisko chirurgicznego mycia rak, przez ktore personel wchodzi do sali operacyjnej;
6) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta;
7) co najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;
8) co najmniej jeden magazyn sprzgtu i aparatury;
9) co najmniej jeden magazyn czystej bielizny;
10) co najmniej jeden magazyn do krotkotrwatego przechowywania brudnej bielizny;
11) co najmniej jedno pomieszczenie porzadkowe.
2. Uktad pomieszczen bloku operacyjnego umozliwia zachowanie zasady rozdziatu
personelu, pacjentéw i materiatu czystego od brudnego materiatu zuzytego, brudnych
narzedzi, brudnej bielizny 1 odpadéw pooperacyjnych.
3. Dopuszcza si¢ dostarczanie czystych i sterylnych materiatéw do bloku operacyjnego przez
Sluze dla pacjenta, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ usuwania brudnych narzg¢dzi, brudnego sprzetu, brudnej bielizny
oraz odpadow ta samg droga, ktdra dostarcza si¢ material czysty i sterylny, pod warunkiem
zastosowania szczelnych opakowan transportowych.
5. Dopuszcza si¢ wspdlne pomieszczenie albo wydzielone miejsce przygotowania pacjenta
dla kilku sal operacyjnych.

X.

Zaklad patomorfologii
1. W sktad zaktadu patomorfologii wchodza co najmnie;j:
1) prosektura (cze$¢ sekcyjna);
2) pracownia histopatologiczna;
3) pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ust¢py, jadalnia);
4) sala wydawania zwlok.
2. Do zaktadu powinny prowadzi¢ osobne wejscia dla personelu, przywozonych zwlok, oséb
bliskich zmarlemu 1 wydawania zwlok.
3. Dojazd do sali wydawania zwtok nie moze by¢ widoczny z okien oddziatow tozkowych,
przychodni 1 innych cze¢sci szpitala dostepnych dla pacjentow.
4. Prosektura powinna by¢ dostgpna przez §luze szatniowa.



5. W sktad pracowni histopatologicznej wchodza:

1) pracownia formalinowa;

2) pracownia obrobki preparatéw histologicznych;

3) pracownia mikroskopowa;

4) pracownia cytologiczna;

5) pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,
immunocytochemicznych i innych);

6) pomieszczenia administracyjno-socjalne.

6. Szpital, ktory nie posiada zakladu patomorfologii, zapewnia chtodni¢ do przechowywania
zwlok.

7. Do zaktadu patomorfologii funkcjonujacego poza strukturg szpitala nie stosuje si¢
wymagan okreslonych w ust. 31 6.

XI.

Centralna sterylizatornia
1. W szpitalu zapewnia si¢ state zaopatrzenie w materialy sterylne.
2. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan materialy sterylne moga by¢ dostarczane badz ze
sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym szpitalem, posiadajacej system
zarzadzania jako$cig (ISO lub GMP) i gwarantujacej wykonanie wyrobu sterylnego, badz z
centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego szpitala.
3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem,
nalezy zapewni¢ pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiatu skazonego oraz
odbioru materiatu sterylnego, jak réwniez pomieszczenie wyposazone w myjni¢-dezynfektor
przeznaczong do mycia wozkoéw i innych elementéw transportowych.
4. W przypadku urzadzenia centralnej sterylizatorni w ramach szpitala, musi ona by¢
wyposazona w urzadzenia do wyjatawiania sprz¢tu, aparatury, narzgdzi, bielizny operacyjnej,
materiatdéw opatrunkowych i innych elementow tego wymagajacych oraz dezynfekowania
wozkow 1 pojemnikéw stuzacych do transportu materialdow poddawanych sterylizacji.
5. Centralna sterylizatornia musi mie¢ dogodne potaczenia z zespotem operacyjnym oraz by¢
tatwo dostgpna z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz w miar¢ mozliwosci z
Zewnatrz.
6. Transport materiatow sterylnych i skazonych miedzy centralng sterylizatornig i oddziatami
powinien odbywac si¢ w szczelnych wdzkach lub pojemnikach. Szczelno$¢ transportu
dostosowuje si¢ do stopnia czystosci drog transportowych.
7. Centralna sterylizatornia powinna by¢ podzielona na trzy strefy:
1) brudng, przeznaczong do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstepne;j i
wlasciwej narzedzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wozkow i
elementow transportowych, gromadzenia narzedzi fabrycznie nowych oraz przechowywania
zapasow srodkow dezynfekcyjnych i1 przygotowywania z nich roztworéw roboczych;
2) czysta, przeznaczong do suszenia wydezynfekowanych narzedzi 1 aparatury, przegladania i
sktadania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawdw operacyjnych i zabiegowych,
zatadunku przygotowanych wsadow do sterylizatorow, gromadzenia narze¢dzi fabrycznie
nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji proceséw sterylizacji;



3) sterylng, przeznaczong do wytadunku wysterylizowanych materiatow ze sterylizatorow,
ich magazynowania i wydawania na oddziaty szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.

8. Pakietowanie narzedzi 1 bielizny powinno odbywac si¢ w oddzielnych pomieszczeniach.
9. Rozwigzanie przestrzenne centralnej sterylizatorni powinno zapewnia¢ ruch postepowy
obrabianych materialéw od strefy brudnej do sterylne;.

10. Wejscie personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej
powinno prowadzi¢ przez $luzy umywalkowo-fartuchowe.

11. Przy $luzie miedzy strefa czysta i brudng powinien by¢ zainstalowany ustep.

12. Migdzy strefg sterylng a ogdlnodostepna szpitala powinno znajdowac si¢ pomieszczenie
do wydawania materialow sterylnych.

13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wozki,
regaty, pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny by¢ kompatybilne, zgodne z jednostka
wsadu.

14. Na terenie centralnej sterylizatorni stosuje si¢ odrebne wozki i inne elementy
transportowe, ktorymi sg transportowane materiaty do strefy brudnej oraz ktorymi sa
transportowane materiaty sterylne, albo migdzy strefa brudng i pomieszczeniem do
wydawania materialow sterylnych montuje si¢ przelotowa myjni¢-dezynfektor, przeznaczong
do mycia wozkow 1 innych elementow transportowych. Dopuszcza si¢ wykonanie w tym
miejscu dwoch pomieszczen: jednego do mycia i dezynfekceji manualnej (rgcznej) i drugiego
do suszenia mytych sprzgtow.

15. Miedzy strefa brudng i czystag powinny by¢ zainstalowane przelotowe myjnie-
dezynfektory w liczbie i z wyposazeniem uzasadnionymi procesem technologicznym.

16. W $cianie miedzy strefg czysta i sterylng powinny by¢ zainstalowane sterylizatory
przelotowe w liczbie 1 o wielko$ci uzasadnionymi procesem technologicznym, jednak nie
mniej niz dwa sterylizatory parowe.

17. W przypadku stosowania sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub formaldehydem
sprzetu nieodpornego na dziatanie temperatury:

1) po stronie czystej wydziela si¢ pomieszczenie przeznaczone do zaladunku materiatu;

2) po stronie wytadowczej sterylizatorow gazowych w strefie sterylnej powinno znajdowac
si¢ pomieszczenie do degazacji sterylizowanych materiatow;

3) w pomieszczeniach, o ktorych mowa w pkt 1 1 2, nie mozna przewidywac statych
stanowisk pracy.

18. W pomieszczeniach, o ktérych mowa w ust. 17, instaluje si¢ sygnalizatory przekroczenia
dopuszczalnych stgzen tlenku etylenu na stanowiskach pracy.

19. Do sterylizacji tlenkiem etylenu na terenie szpitala mozna stosowaé wytacznie
sterylizatory zasilane z jednorazowego naboju z czynnikiem sterylizujacym.

20. Do utylizacji tlenku etylenu stosuje si¢ spalarke tlenku etylenu lub katalizator.

21. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatoréw parowych i myjni-dezynfektoréw (do
ostatecznego plukania) doprowadza si¢ wodg¢ oczyszczong o parametrach okreslonych przez
producenta urzadzenia.

22. Stacja uzdatniania wody moze by¢ integralng czescig centralnej sterylizatorni albo moze
by¢ zlokalizowana w odrgbnym pomieszczeniu.

23. Przy doborze wydajnosci stacji uzdatniania wody uwzglednia si¢ ewentualne zasilanie z



niej wodg uzdatniong innych oddzialéw szpitala (apteka, laboratoria, blok operacyjny,
kuchnia mleczna, zaktad diagnostyki obrazowej, stacja dializ, oddzial urologii, pracownia
badan i zabiegdw endoskopowych).

ZALACZNIK Nr 2
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA AMBULATORIUM

1. W ambulatoriach wydziela si¢ pomieszczenia, w ktorych sg udzielane §wiadczenia
zdrowotne dorostym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza si¢ wspolne
pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentéw, z zachowaniem rozdzialu czasowego przyjec
dzieci zdrowych.
2. W ambulatoriach, w ktorych sg wykonywane zabiegi, urzadza si¢ gabinet diagnostyczno-
zabiegowy.
3. W ambulatoriach, w ktérych nie s3g wykonywane zabiegi, urzadza si¢ pokoj do
przyjmowania pacjentow.
4. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dopuszcza si¢ polaczenie funkcji zabiegowych i
diagnostycznych z pobieraniem préb do analiz, pod warunkiem zachowania rozdzialu
CZasowego.
5. Gabinet badan ginekologicznych oraz ambulatoria, w ktérych sg udzielane swiadczenia
zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka
przewodu pokarmowego, majg bezposrednie potaczenie z pomieszczeniem higieniczno-
sanitarnym wyposazonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki
zawodowej w pomieszczeniu, o ktorym mowa w § 14 ust. 3, dopuszcza si¢ mozliwos¢
zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepotaczonego bezposrednio z
gabinetem.
6. W ambulatorium znajduje si¢ co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
7. W przypadku prowadzenia sterylizacji, w ambulatorium urzadza si¢ sterylizatornig.
8. Sterylizatorni¢ lokalizuje si¢ w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu
miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia rozdziatu
czasowego mi¢dzy wykonywaniem kolejnych etapéw dekontaminacji wyrobow medycznych
lub innych przedmiotéw lub materialéw a udzielaniem $§wiadczen zdrowotnych.
9. W przypadku gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym, lokalizuje si¢ ja poza drogami komunikacji i w odleglo$ci zapewniajace;j
swobodny dostep do miejsca udzielania $wiadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania
ktorego moze doj$¢ do naruszenia ciggtosci tkanek ludzkich.
10. Sterylizatornia stanowi cigg technologiczny obejmujacy w kolejnosci:
1) odcinek (blat) materiatow skazonych, stuzacy do wytadunku i przygotowania do mycia 1
dezynfekcji wstgpnej lub zasadniczej;
2) odcinek maszynowego mycia lub r¢cznego mycia i dezynfekcji obejmujacy urzadzenie
myjaco-dezynfekcyjne lub zlew 2-komorowy;
3) odcinek (blat) materiatow czystych do przegladania i pakietowania materialow czystych
przed sterylizacja;
4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wytaczeniem urzadzenia na tlenek etylenu;



5) odcinek (blat) materiatéw sterylnych;

6) stanowisko higieny rak zorganizowane poza blatem roboczym.

11. Rozwigzanie przestrzenne sterylizatorni zapewnia na kazdym etapie technologicznym
jednokierunkowy ruch materiatow od punktu przyjecia materiatu skazonego do punktu
wydania materiatu sterylnego.

ZALACZNIK Nr 3

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC

POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA SZPITALA JEDNODNIOWEGO
1. W sktad szpitala jednodniowego wchodza:
1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
2) pokoje pobytu wyposazone, w zalezno$ci od udzielanych §wiadczen zdrowotnych, w:
a) t6zka lub
b) fotele wypoczynkowe, lub
c) fotele dla rodzicéw lub opiekundéw dziecka w przypadku pokoju pobytu dla dzieci.
2. W przypadku udzielania §wiadczen zdrowotnych o charakterze chirurgicznym, stosuje si¢
wymagania okreslone w czgsci [ ust. 2 i 3 oraz czesci Il i IX zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia, z wyjatkiem wozka-wanny, o ktorym mowa w czesci | ust. 2 pkt 3.
3. W przypadku prowadzenia sterylizacji w szpitalu jednodniowym, urzadza si¢ centralng
sterylizatornie, o ktorej mowa w czesci XI zatacznika nr 1 do rozporzadzenia, lub
sterylizatorni¢, o ktorej mowa w ust. 8-11 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

ZALACZNIK Nr 4
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
POMIESZCZENIA I URZADZENIA CENTRUM

L.

Czes¢ ogolna
1. Uktad funkcjonalny centrum zapewnia:
1) wydzielong strefe przebywania dawcow;
2) ciagi funkcjonalne w zakresie podstawowej dziatalno$ci centrum,;
3) grupowanie pomieszczen i dziatdéw ze wzgledu na powigzania funkcjonalne;
4) grupowanie pomieszczen lub dziatéw ze wzgledu na szczeg6lne wymagania techniczne
(podobienstwo i nasycenie instalacyjne).
2. Przez podstawowg dzialalnos¢, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si¢ rejestracje
dawcoéw, badania lekarskie 1 laboratoryjne, pobieranie krwi, preparatyke krwi i jej
sktadnikow oraz ich przechowywanie i ekspedycje.
3. W pomieszczeniach, w ktorych jest konieczna zwickszona wymiana powietrza, zapewnia
sie¢ wentylacje mechaniczng. W szczeg6lnosci dotyczy to:
1) pomieszczen, w ktdrych znajduja si¢ zbiorniki z cieklym azotem,;
2) pomieszczenia przeznaczonego na radiator.
4. Pomieszczenia przeznaczone do pobierania i preparatyki krwi i jej sktadnikow oraz
pomieszczenia dziatu laboratoryjnego i ekspedycji sg klimatyzowane.



5. Pomieszczenia centrum zabezpiecza si¢ przed dostgpem os6b w nim niezatrudnionych, z
wyjatkiem dziatu:

1) dawcow;

2) pobierania, w cz¢sci dostepnej dla dawcow;

3) ekspedycji, w czesci dostepnej dla interesantow;

4) metodyczno-organizacyjnego i administracji.

6. Centrum posiada pomieszczenia magazynowe zapewniajace warunki przechowywania
wymagane przez producentéw poszczegdlnych materiatéw pomocniczych stosowanych w
centrum.

7. Przy wejsciu do pomieszczen centrum zapewnia si¢ szatnig.

II.
Dzial dawcow

1. Dziat dawcow sktada si¢ z pomieszczen i urzadzen zapewniajacych:
1) rejestracje 1 prowadzenie cigglej ewidencji dawcow, z uwzglednieniem pomieszczenia
umozliwiajacego wypelnianie kwestionariuszy;
2) dokonywanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z zakwalifikowaniem zglaszajacych si¢
0s6b (pobieranie krwi do celéw diagnostyki, badanie dawcow przed oddaniem krwi i
okresowe czynnosci administracyjne);
3) wydawanie positkdw regeneracyjnych przed lub po zabiegu pobrania.
2. Dziat dawcow ma bezposrednie polaczenie z dziatem pobierania oraz dogodne potaczenie
z dziatem laboratoryjnym.

II1.
Dzial pobierania

1. Dziat pobierania sktada si¢ z pomieszczen i urzadzen zapewniajacych:
1) wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej sktadnikow;
2) rejestracj¢ dawcow przed pobraniem krwi lub jej sktadnikow;
3) pobieranie krwi lub jej sktadnikow;
4) wykonywanie zabiegow aferezy i przekazywanie pobranych sktadnikéw krwi do dzialu
preparatyki, ekspedycji lub innego dziatu;
5) prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej sktadnikow.
2. Pomieszczeniami dostepnymi dla dawcow sa:
1) poczekalnia;
2) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostgpne dla osob niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;
3) gabinet badan;
4) sala pobran;
5) pomieszczenie do wypoczynku dawcoéw, wydawania i spozywania positku
regeneracyjnego.
3. Dzial pobierania ma dogodne potaczenia z dzialem preparatyki oraz z dzialem ekspedyc;ji.
4. Sala pobran ma dogodne potaczenie ze stanowiskiem kontroli serologicznej.



Iv.

Dzial preparatyki
1. Dziat preparatyki sktada si¢ z pomieszczen, w ktérych:
1) wykonuje si¢ wszystkie rodzaje preparatyki, z uwzglednieniem preparatyki w uktadzie
otwartym;
2) przechowuje si¢ w standardowych warunkach krew 1i jej sktadniki niezakwalifikowane
jeszcze do uzytku.
2. Dzial preparatyki ma dogodne potaczenia z dziatem magazynowania i dzialem ekspedyc;ji.

V.
Dzial laboratoryjny
1. Pomieszczenia i urzadzenia dziatu laboratoryjnego zapewniajg wykonanie wszystkich
obowigzujacych badan u dawcy i w preparacie krwi lub jej sktadnikow.
2. Pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusow,
biologii molekularnej i inne) sg klimatyzowane.

VL.

Dzial ekspedycji
1. Dzial ekspedycji sktada si¢ z pomieszczen, w ktorych:
1) przechowuje si¢ w odpowiedniej temperaturze krew i jej sktadniki;
2) przyjmuje si¢ zwroty niewykorzystanej krwi 1 jej sktadnikow.
2. Magazyn (chtodnia, lodowki, zamrazarki) krwi i jej sktadnikow lokalizuje si¢ w dziale
ekspedycji lub w jego poblizu.
3. Poczekalnia przy dziale ekspedycji jest latwo dostepna z zewnatrz.

VIIL.
Dzial zapewnienia jakosci
Pomieszczenia i urzadzenia dzialu zapewnienia jakosci zapewniajg prowadzenie kontroli
jakos$ci wszystkich preparatow krwi i jej sktadnikéw produkowanych na obszarze dziatania
centrum.

VIIIL.

Oddzial terenowy
1. Oddziat terenowy lokalizuje si¢ w miejscu dostepnym dla dawcdw oraz zapewniajagcym
kontakt z dzialem laboratoryjnym.
2. Oddzial terenowy sktada si¢ z czgsci dostgpnej dla dawcow oraz z niedostgpnej dla nich
cze¢$ci laboratoryjnej, przeznaczonej takze do preparatyki (w przypadku jej wykonywania),
ekspedycji krwi i jej sktadnikow.
3. W oddziale terenowym znajduja si¢ szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
dawcow.



4. W oddziale terenowym znajduja si¢ pomieszczenia stuzace do przygotowywania,
wydawania i spozywania positku regeneracyjnego. Dopuszcza si¢ wykorzystanie do tego celu
stotowki szpitalnej lub bufetu.

ZALACZNIK Nr 5
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC

POMIESZCZENIA I URZADZENIA PRACOWNI BADAN ENDOSKOPOWYCH
1. W sktad pracowni badan endoskopowych wchodza:
1) gabinet badan goérnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania;
2) gabinet badan dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania,
z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposazonym dodatkowo w bidet, jezeli nie ma
wydzielonego pokoju przygotowan pacjenta, z bezposrednim dostepem do pokoju badan, z
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;
3) gabinet badan drog oddechowych, w przypadku ich wykonywania;
4) zmywalnia usytuowana mi¢dzy pokojami badan z bezpos$rednim do nich dostgpem,
wyposazona w urzadzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopdw i narzedzi
endoskopowych w sposob technologicznie powtarzalny oraz w wentylacj¢ mechaniczng
nawiewno-wyciggowa;
5) pokoj z co najmniej jednym stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu pacjenta po
badaniu, jezeli s3 wykonywane znieczulenia.
2. W przypadku wykonywania zabiegdéw na drogach z6tciowych i trzustkowych, w pracowni
badan endoskopowych znajduje si¢ wydzielony gabinet badan z aparatem rentgenowskim.
Zabiegi te moga by¢ wykonywane rdwniez w pracowni obrazowe;j.
3. Dopuszcza si¢ wykonywanie wszystkich rodzajow badan i zabiegéw przewodu
pokarmowego w jednym pokoju, pod warunkiem ich przeprowadzania z zachowaniem
rozdziatu czasowego dla poszczegdlnych rodzajow badan.
4. Dopuszcza si¢ usytuowanie zmywalni w innym miejscu niz migdzy gabinetami, pod
warunkiem zapewnienia transportu endoskopow skazonych i1 zdezynfekowanych w szczelnie
zamykanych pojemnikach.
5. W zmywalni dodatkowo montuje si¢ urzadzenia do mycia i dezynfekcji pojemnikow
transportowych w sposob technologicznie powtarzalny.
6. Endoskopy przechowuje si¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich wtdrng kontaminacja.
7. Narzedzia endoskopowe uzywane w czasie badan do wykonywania biopsji i zabiegdow
sterylizuje si¢ przed uzyciem i przechowuje jako wyrob sterylny.
8. Do badan i zabiegoéw endoskopowych mozna uzywa¢ wytacznie endoskopow ze szczelng
optyka, umozliwiajacg ich mycie i dezynfekcje w pelnym zanurzeniu.

ZALACZNIK Nr 6
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
POMIESZCZENIA I URZADZENIA ZAKEADU REHABILITACJI LECZNICZEJ
BEDACEGO ZAKLADEM LECZNICZYM
1. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje si¢ w sposob
zapewniajacy dostep osobom niepelnosprawnym, w tym poruszajagcym si¢ na wozkach



inwalidzkich.

2. Sala kinezyterapii stanowi odrgbne pomieszczenie.

3. Diatermie krétkofalowe 1 mikrofalowe oraz urzadzenia do laseroterapii sg instalowane w
oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami.

4. W zaktadzie rehabilitacji leczniczej bedacym zaktadem leczniczym znajduja si¢
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osob
niepetnosprawnych, w szczeg6lnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, oraz, w
przypadku udzielania stacjonarnych i catodobowych $wiadczen zdrowotnych, wyposazone
dodatkowo w natrysk.

ZALACZNIK Nr 7
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA STACJI DIALIZ
1. Stacje¢ dializ wyposaza si¢ w:
1) zespo6t pomieszczen ze stanowiskiem do hemodializ, co najmniej z jednym
pomieszczeniem wydzielonym do hemodializ pacjentéw zakazonych wirusami
przenoszonymi drogg krwiopochodng oraz co najmniej z jednym pomieszczeniem
przygotowawczym,
2) pomieszczenie higieniczno-sanitarne;
3) urzadzenia do uzdatniania wody.
2. Pomieszczenie, w ktorym sg wykonywane dializy otrzewnowe, nie moze stuzy¢ innym
celom.
3. Stanowisko nadzoru pielggniarskiego zapewnia mozliwo$¢ bezposredniej obserwacji
pacjentéw lub przy uzyciu kamer posiadajacych rezerwowe zasilanie z funkcja autostartu, w
szczeg6lnosci mozliwos¢ obserwacji twarzy.

! Minister Zdrowia kieruje dzialem administracji rzadowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932)

2 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegdélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. poz. 739),
ktore traci moc z dniem wejécia w zycie niniejszego rozporzadzenia zgodnie z art. § ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. 0 zmianie ustawy o dziatalno$ci leczniczej oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. poz. 2219).



